1P06運輸學（含概要）（98.10.26.12版）勘誤表

P.4

五

（三）

3.應修正為

減少社會的差異性。

P.46

（一）應更正為「不」隨運送距離長短變動。

目錄
       第十章 智慧型運輸系統

P.122

3-46解析(四)

1.雙單線：指兩站間為雙線，每一單線可因營運需要雙向調度。

2.複線：指兩站間為雙線，但每一單線僅能單方向行駛列車。

P.124第15、16行

二、請依均衡運輸系統...（刪除）

P.77

原：十三、列車自動控制系統（ATC）

更正：十三、列車自動控制系統（ATO）
P.192第16行

原：航空運輸的特性及優缺點『硬碟醫院資料（刪除）』

更正：航空運輸的特性及優缺點
P.213 5-25

（四）飛航管制方式，因為VFR係在天候良好時採用，故跑道容量較高；而IFR則因受到控制塔台的管制，在天後不良時採行，故容量較低。
P.255

	特　　性
	MRT
	MCT

	路線容量
	單向運量每小時二萬至五萬人
	單向運量每小時五千至二萬人


P.296第14行

（二）反對補貼的理由

（修正為）

2.經營效率的增進：促進業者提高經營效率，其所選擇之衡量指標需與政策目標相符合。

P.279 第4行 應更改為，

…所經由的全部途徑，「包括實體分配的物流及非實體分配的金流與資訊流，可知不只包括運輸與儲藏功能」。

舉例來說，博客來網路書店的配銷通路包括供取貨的實體統一超商及供下單的非實體網站。

P.601

中運量5000人~20000人
P.232 倒數第3行

…輕軌捷運，應更正為，「輕軌運輸」

